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SOLUTIONS D'HABILLAGE POUR VOS SALONS
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BALLON HELIUM

MODE D'EMPLOI - conditions de garantie
Ballon publicitaire en PVC ou en polyuréthane, gonflable a I'air ou a I'hélium.

1. Caractéristiques techniques:

Matiere : plyuréthane ou PVC, ou ballon double peau
Dimensions ballon gonflé: ..........ccceccveervinnnn.m
Volume du'produit fivaasununmniamsae m3 environ

2. Exploitation:
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Gonfler le ballon d'air pour vérifier I'étanchéité du revétement.

Ne pas installer / exploiter le gonflable en cas de vent supérieur a 15km/h.

Ne pas nettoyer a sec, utiliser des produits de nettoyage doux uniquement.

Utiliser de fagon a répondre en tout point aux prescriptions légales, dans des endroits ou il
n'y aucun risque de détérioration du produit (absence d'objets pointus ou tranchants a
proximité) et aucun danger de causer un accident.

En cas de doute en matiere de lieu d'utilisation, solliciter une Autorité de |'Aviation Civile et
se munir des autorisations nécessaires.

Le gonflable nécessite d'y remettre du gaz: de 1 a 10% par jour.

Ne pas laisser le gonflable sans surveillance, vérifier le niveau de gonflage en tenant compte
des variations de température (phénomene d'expansion si température augmente, ou de
compression si température baisse).

Avant de mettre en place le gonflable, vérifier si le lieu d'installation est propre (pas d'objets
tranchants, pas de cailloux).

Déballer tous les élé ments: vérifier que le produit est complet et en bon état.

Déplier le revétement du gonflable.

Fixer la ligne de maintien au gonflable et a un point d'attache.

Connecter le tuyau a la bouteille d'hélium.

Vérifier le bon fonctionnement de |a valve de la bouteille (ouvrir et fermer la valve).
Connecter |'autre bout du tuyau a la manche prévue a cet effet a I'intérieur du gonflable.
Ouvrir lentement la valve.

Attendre que le ballon gonfle en faisant attention a ne pas le surgonfler — pour le vérifier,
appuyer votre poing sur le ballon — il doit s'enfoncer de 4 cm environ, a l'interieur du ballon.
Pour sécuriser le gonflable utiliser les lignes de maintien et non pas la manche (prévue pour
gonflage)

Une fois gonflé, refermer la valve du ballon pour en assurer I'étanchéité.

Attacher le ballon (gonflé et étanche) au sol, en utilisant la ligne de maintien.



3. Stockage et démontage.

e Descendre le gonflable au sol.

e  Ouvrir la manche / valve de dégonflage.

e Maintenir le gonflable en faisant attention a ce que la manche se trouve en dessus de |'axe
du gonflable.

e Démonter les éléments de fixation.

e Réplier le revétement du gonflable et le mettre a I'endroit prévu pour le stockage.

e Le gonflable doit étre stocké a un endroit sec et aéré, a I'abri du soleil. Tous les éléments
stockés du gonflable doivent étre secs et propres.

4. Conditions de garantie:
Le fabricant fournit une garantie de 12 mois et n'est responsable que des défauts résultant d'une
faute intentionnelle du fabricant.

Défauts que la garantie ne couvre pas:
e dommages dus a |'utilisation du gonflable
e dommages dus a des détériorations mécaniques
e dommages dus a un assemblage défectueux ou a une mauvaise exploitation du gonflable
e dommages dus a une détérioration des lignes de maintien
e dommages dus aux frais divers d'exploitation, dont dommages liés a la perte du volume
d'hélium causée par un élément abimé
e dommages causés a la suite d'actes de tiers, d'actes de vandalisme
e dommages dus aux intempéries

Toutes les demandes concernant la prise en compte des conditions de garantie doivent étre
signalées immédiatement aprées le constat d'un dommage et doivent contenir les informations
suivantes:

e date et heure du dommage constaté

e description du dommage constaté

e description des conditions météorologiques survenues au moment du constat du dommage

e ce mode d'emploi diment signé

Lieu, date, signature du Client Signature, pour le Fabricant
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